LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 003/2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

RB 11 0/32, U6, U-A, recycliertes gebrochenes Betongranulat

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskdrnungen fur ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraRenbau gemaR EN 13242,
Verwendungsklasse U6 gemal ONORM B 3140 und Umweltklasse U-A gem&R Recycling- Baustoffverordnung (RBV)
BGBL.11:181/2015 novelliert mit BGBL. Nr. 290/2016

3. Hersteller:
Marchart Ges.m.b.H., Rosenthal 1, 3121 Karlstetten

Produktionsstatte: Baurestmassenzwischenlager, Rosenthal 1, 3121 Karlstetten

4, System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988
6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fir die Herstellung
der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

s T mm ey
ﬁarchart Ges.m.b.H.
Hannes Marchart, WPK- Beauftragter "Rosenthal 1, 3121 Karlstetten
0274178620
_.~ ERDBAU - ABBRUCH
TRANSPORTE - SCHOTTERHANDEL
"www.schotter~erdbau—!ranspnrle.a!

WffiCE@erdnau-marchari,at
Rosenthal, 11.08.2023

(Name und Funktion)

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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Produktienszeitraum: Janner-Februarl 2023

6. Erklérte Leistung

Beilage 1 zu Nr. 003/2023

Wesentliche Merkmale Leistung
Kornform, -gréfe und Rohdlichte
4.2 Korngruppe 0/3z2
4.3 Korngrdienverteilung GaBS
4.4 Kornform von groben Gesteinskdrnungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Relnheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen f
4.7 Qualitat der Feinanteile bestanden
Anteil gebrochener Oberflichen
45  Antell ge_brochener und volistandig gerundeter Kdrner in groben Co0r3

Gesleinskdrnungen

Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérmungen LA

Raumbestindigheit
6.5.2.1 Raumbesténdigkeit von Siahiwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall van Hochofenstickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5, Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandieile von groben rezykiierten Gesteinskérnungen

recyclierte Gesteinskérnung

Rogg, Reugee, Rbyw., Ras., Rga., X1., Fls.

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Wasseraufnahime als Vorversuch fir die
Frost- Tau- Wachselbestandigkeil

8.4 Wasserldsliche Sulfate in rezyldierten Gesteinskdrmungen NPD

6.2 Saureldsliche Suifate NPD

6.3 Gesamischwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandleile, die das Erstarrungs- und Erhdrlungsverhalten von hydraufisch NED
gebundenen Gemischen verdnderm

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskdmungen gegen Verschlei NPD

Gefihrliche Substanzen:

- Abstrahiung von Radioaktivitat unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen durch Austaugung LA

- Freisetzung anderer gefihrlicher Stoffe Li-A

Verwitterungsbestindigkeit/Frosthestandiakeit

7.2 ,Scnnenbrand® van Basalt kein Basait

WAz=d M-%

Glas und sonstige Materialien (Rg + X)

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestindigkeit { Frostwiderstand} NPD

Frelwillige Angabe geml ONORM B 3132 und ONORM B 3140

Beurteilung der Feinteile gemak ONORM B 4811:2013 NPD

schwimmende Bestandteile (FL) <4 cmifkg
<1 M-%

Der Hersteller bestdtigt, dass die Qualitatssicherung gemal §10 Recycling- Baustoffverordnung durchgefiihrt wurde.

Leistungserkldrung entspricht der Konformitatserklarung gemaf § 15 Recycling- Baustoffverordnung.

Diese




