LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 002/2023

1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RMH 1t 0/83, U9, U-A, recyclierte mineralische Hochbaurestmasse

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und Strafienbau gemaf EN 13242,
Verwendungsklasse U10 gem&f ONORM B 3140 und Umweltklasse U-A gemaR Recycling- Baustoffverordnung (RBV)
BGBLI:181/2015 novelliert mit BGBL. Nr. 290/2016

3. Herstellers:
Marchart Ges.m.h.H., Rosenthal 1, 3121 Karistetten

Produktionsstatte: Baurestmassenzwischeniager, Rosenthal 1, 3121 Karlstetten

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriffung der Leistungsbestandigkeit;

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988
6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/ den erklérien Leistungen. Fir die Herstelfung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantworttich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ﬁarc-h‘é‘rt Ges.m:b.l-i:

Rosenthal 1, 3121 Karlstetten
(G2741/8420) -

_ . ERDBAU - ABBRUCH
RANSPORTE - SCHOTTERHANDEL
Z:_www,scho(tenerdbawlransporte.at
e-mail: office@erdbau-marchart.at

Rosenthal, $3.08.2023 e

{Ort und Datum der Ausstellung) {Unterschrift}

Hannes Marchart, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)



¢

23
0988-CPR-0802
Produktionszeitraum: 01.10.2022 - 31.01.2023

6. Erklarte Leistung Beilage 1 zu Nr. 002/2023

5.2 Widerstand gegen Zerfrimmerung von groban Gesteinskirnungen

Wesentliche Merkmate Leisting
Kornform, -grile und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/63
4.3 KorngriBenverteilung Ga7b
4.4 Kornform von groben Gesteinskdrnungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit
4.6 Gehait an Feinanteilen NPD
4.7 Qualitét der Feinanteile NPD
Anteil gebrochener Oberflichen
45 Anteil gebrochener und volistdndig gerundeter Kdrner [n groben
O C5H06/30
Gesteinskdrnungen

Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen

NPD

Raumbestindigheit
6.5.2.1 Raumbestidndigkeit von Stahlwerksschiacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschiacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinsk&rnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandieile von groben rezyklierien Gesteinskérnungen

recyclierte Gesteinskérnung

Ra., Rga., Xi., Fls.

7.3.3 Frost- Tau- Wechseibestandigkeit ( Frostwiderstand)

6.4 Wasserldsliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskdrnungen NPD
6.2 Séureldstiche Suifate NPD
6,3 Gesamtschwefeigehalt NPD
6.5.1 Beslandieile, die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalien von hydraulisch NPD
gebundenen Gemischen verdndern
Widerstand gegen Abrieb
5.3 Widerstand von greben Gesteinskdrnungen gegen VerschilaiR NPD
Gefidhriiche Substanzen:
- Absirahlung von Radioaklivitat ... | unbedeutend
- Frelsetzung von Schwermetallen durch Auslaugung U-A
- Freisetzung anderer geféhrlicher Sioffe U-A
Verwitterungshestindigkeit/Frosthestandigkeit
7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basait
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch fur die NFD
Frost- Tau- Wechselbastandigkeit
NPD

Freiwillige Angabe
Anteil an Ru {(ungebundene Gesteinskérnung, Naiurstein)
schwimmende Bastandleile (FL)

Glas und sonstige Materialien (Rg + X)

> 50 % der Masse
<4 cmykg
<1 M-%

Der Hersteller bestdtigt, dass die Qualitétssicherung gemald §10 Recycling- Baustoffverordnung durchgeflihrt wurde.

Leistungserklarung entspricht der Konformitatserklarung gemas § 15 Recycling- Baustoffverordnung.

Diese




